
Le PVC un matériau éco-respectueux

11

A70+ 
L’aération en +

A70C 
Le coulissant PVC à isolation 
renforcée au design proche de l’Alu

A70C 

AVANTAGE PRODUIT
Ce coulissant bénéficie d’une ouverture « sans 
effort » et silencieuse ainsi que d’une prise 
en main facilitée grâce aux deux poignées. 
Le renforcement systématique de la traverse 
basse du dormant lui assure une longévité 
remarquable.

PLAXÉ 2 FACES

Autres produits compatibles BBC / RT 2012 

Pour plus d’informations, se reporter à la fiche produit détaillée.

Gris 
anthracite 
veiné

AVANTAGE PRODUIT
L’atout principal de ce produit est l’ou-
vrant ventilant avec un ferrage semi-
périmétral sur le vantail journalier avec 
gâche métallique et galet champignon 
anti-décrochement.

Les lignes élégantes et raffinées de 
l’A70+ s’adaptent à toutes les architec-
tures. Certifiées CSTBat, ouvrant de 70 
mm à 5 chambres d’isolation et dormant 
de 58 mm à 3 ou 4 chambres d’isolation, 

elle offre un Uw de 
1,3 W(m²/K) de série 
en blanc, disponible 
avec double vitrage 
à couche émissive 
renforcée Ug = 1,0 
ou triple vitrage Ug = 
0,70 (36 mm).

Nuancier A70

L’A70C offre des lignes épurées et raffinées, assurant un clair de jour optimisé, comme un 
coulissant en aluminium. Il est doté d’une performance d’étanchéité à l’air (compatible BBC) 

et thermique élevée et d’un Uw jusqu’à 1,4 W/
(m².K) avec vitrage 4/20/4 faible émissivité avec 
gaz argon remplissage à 90 %, intercalaires à 
bord chaud et bouclier thermique, selon di-
mensions des portes-fenêtres Acotherm. 

Ton bois 
chêne 
doré 
veiné
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Pour plus d’informations, se reporter au catalogue Portes.

F70 
L’Alu nouvelle génération

 
F 70

AVANTAGE PRODUIT
Personnalisables à souhait, ces 
portes offrent de nombreuses pos-
sibilités de configuration : panneau 
et insert de couleurs (inox/palette 
RAL), options et accessoires.

Multipliez vos couleurs, en 
lisse ou en granité, 

une multitude de teintes 
possibles !

P680C 
Le duo esthétique 
et technologique !
L’originalité de ce modèle réside dans 
le système de « l’Ouvrant Caché » : les 
battants ne sont plus visibles depuis 
l’extérieur. Gardienne de votre sécu-
rité, la porte P 680 C est composée d’un 
panneau de 40 mm avec triple vitrage 
retardateur d’effraction et d’une ser-
rure sécurité mécanisée (crémone 3 
points de verrouillage avec 2 pênes à 
déclenchement automatique). 
Tout naturellement compatible BBC, 
la porte P680C a un Ud ≤1,8 W/(m2.K).

Matériau de récupération  
La production d’aluminium primaire se fait à partir de la bauxite, par électro-
lyse. 95 % de l’aluminium est récupéré à la déconstruction des bâtiments et l’on 
estime que le recyclage pourvoit à 40 % de la demande de métal en Europe. 

Découvrez l’ALU 

AVANTAGE PRODUIT
Un joint central périmé-
tral avec un joint souple 
cœxtrudé permet un ren-
fort de l’isolation et une 
triple barrière de joint 
pour une étanchéité ren-
forcée : Uw de 1,8 à 1,2 
W/(m².K) suivant vitrage 
et intercalaire.

Châssis à frappe à ouvrant traditionnel, la F 70 est composée 
d’un dormant 70 mm et de vantaux pour l’intégration d’un 
vitrage d’épaisseur 28 à 54 mm. L’innovation de cette fenêtre 
compatible BBC, se situe au niveau de la rupture de pont ther-
mique par barrette polyamide chargée de fibre de verre, com-
plétée par la mousse isolante dans le dormant et l’ouvrant et 
un joint central. ➜ disponible septembre 2011.



Pour plus d’informations, se reporter à la fiche produit détaillée.

L’ALU le recyclage à l’infini
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OC68IR 
Ouvrant caché à haute 
performance thermique 

C70 
L’Alu à l’unanimité

C 70

Battant central 

Autres produits compatibles BBC / RT 2012 

 
OC68IR 

 
F 70

AVANTAGE PRODUIT
Ajoutez à cela un bouclier thermique  
additionnel avec joint cœxtrudé sur le 
dormant et deux joints brosse trifin sur 
les vantaux et vous obtiendrez grâce à 
cette triple barrière une étanchéité in-
comparable !

Le châssis à frappe 
OC 68 à Isolation Ren-
forcée est composé 
d’un dormant de 68 
mm à rupture de pont 
thermique, d’un ou-
vrant caché muni d’un 
bouclier thermique 
additionnel et d’un 
ferrage de sécurité 
(galet et gâche anti-
décrochement)  : Uw 
jusqu’à 1,7  W/(m².K)* 
suivant vitrage et in-
tercalaire.

 
*Dimensions fenêtres Acotherm

 
*Dimensions portes-fenêtres Acotherm

Pour optimiser la luminosité, le 
coulissant Aluminium C70 est doté 
d’un montant central étroit. Equipé 
de deux poignées décalées « anti-
pince doigt », et de système de 
verrouillage 2 points en standard 
et 3 points en option, il assure une 
résistance optimale à l’effraction. Le 
coulissant allie un design épuré à des 
performances thermiques élevées, 
de base avec un Uw de 1,8, pouvant 
ête réduit en option à 1,6W/(m2.K)*.
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Autres produits compatibles BBC / RT 2012 

B67 
Une ouverture naturelle !

Choisissez la tradition avec la fenêtre B67 et ses hautes performances thermiques. 
La fiabilité et la longévité de la menuiserie sont garanties par les dormants et 
ouvrants de 67mm assemblés traditionnellement par double enfourchement. Les 
fenêtres bois de CLOSY sont fabriquées avec du bois issus de forêts éco-gérées du-
rablement (Essence Pin PEFC de série. Sur demande Essence Chêne certifié PEFC).

AVANTAGE PRODUIT
Résistant thermique par essence, en lamellé collé trois plis (dormant et ou-
vrant) ou option airotherm, les menuiseries bois de Closy atteignent des 
Uw de 1,4 W/(m².K) à 1 W/(m².K) selon type de bois et de vitrage. Toutes nos 
menuiseries sont traitées IFH (Insecticide, Fongicide et Hydrofuge), égre-
nage manuel avant et entre les traitements pour une finition parfaite. 

 B67 à airotherm

Pour plus d’informations, se reporter à la fiche produit détaillée.

Découvrez le bois 
Matériau naturel  
Le bois est un matériau naturel, écologique et renouvelable et répond aux enjeux 
du développement durable pour peu qu’il soit certifié FSC ou PEFC. 



Véritables boucliers thermiques, les volets rou-
lants protègent efficacement du froid en hiver et 
maintiennent la fraîcheur à l’intérieur de l’habi-
tation en été. C’est pourquoi l’expertise techno-
logique de CLOSY se met au service d’une isola-
tion renforcée, conformément aux exigences de 
la RT 2012.

volets roulants soprofen 

bloc lx 
Haute performance thermique pour  
les constructions utilisant des demi-
linteaux   

A mi-chemin entre le 
bloc-baie et le coffre 
tunnel, le Bloc LX est 
une solution complète 
dédiée aux réalisations 
neuves, qui s’adapte 
aux principaux demi-lin-
teaux du marché. Grâce 
à un isolant plus épais, 
CLOSY  offre désormais, 
aux constructions utili-
sant des demi-linteaux, 
une isolation renforcée.
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Isolation renforcée  
Bloc LX doublage 160 mm : 
➜ �Uc de 0,60 W/m²K 
(Uc = cœfficient de transmission 
surfacique)

Amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments

chrono vx2 
isolation renforcée 
Produit actuel et d’avenir, le Chrono VX2 
s’équipe de nouveaux atouts   

Insertion d’isolants dans la sous-face et les joues du coffre 
avec renfort de l’isolant côté trappe afin de réaliser des 
économies d’énergie, et ainsi obtenir un Uc (cœfficient 
de transmission surfacique) jusqu’à 0,75 W/m²K, selon les 
configurations. 
Permet de répondre aux éxigences blocs-baies BBC.

Menuiserie et coffre 
posé dans le doublage, 
d’une largeur de 1,45 m 

Isolation de 140 mm  : 
➜ Uc de 0,80 W/m²K 

Isolation de 160 mm  : 
➜ �Uc de 0,75 W/m²K  



www.closy.fr
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Closy 
9-11 rue du Rondeau B.P. 185
36004 CHATEAUROUX CEDEX

Fax 02 54 34 55 23 - info@closy.fr Cachet revendeur

Marquage et labels en fonction des gammes. Se reporter à la 
fiche produit détaillée.

Visualisez votre projet avec le configurateur de portes
Pas toujours évident de faire un choix de porte d’entrée pour sa maison. C’est pourquoi nous vous 
proposons, via notre site internet, de faire des simulations ! Il suffit de télécharger une photo de 
sa façade sur l’interface du site et ensuite de tester les portes parmi nos gammes de produits.


